Räkneexempel, spridningshastighet:

Indata:
ISI = 20


Bränsletyp: S-1


FFMC = 92


BUI = 100


Vindstyrka: 5 m/s


Ungefärlig lutningsgrad: 25 %


Vinkel mellan lutningsriktningen och vindriktningen i området: 20(
1. Läser av grovt uppskattad spridningshastighet ur graf för bränsletyp S-1: ~27 m/min  (om vi i detta fallet hade haft plan yta, hade vi nu fortsatt direkt till punkten 3.1).

2. Beaktande av lutningen:

2.1 Läser av spridningsfaktorn ur graf 11: ~2

2.2 Beräkning av ISI-värdet utan vindpåverkan:
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f(F) ( 28

ISZ ( 5.8

2.3 Läser av spridningshastigheten utan vindpåverkan ur graf för bränsletyp S-1: ~6 m/min

2.4 Beräkning av RSF; RSF = 6(2 = 12 m/min

2.5 Beräkning av ISF:
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2.6 Beräkning av WSE:
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2.7 Resulterande vindkomponenten (parallellogram):
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Vinkeln mellan resulterande vindkomponenten och lutningsriktningen:
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2.8 Beräkning av slutligt ISI:
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2.9 Läser av spridningshastigheten (med inverkan av lutningen medtagen): ~10 m/min

(Denna hastighet ersätter nu den tidigare grovt uppskattade spridningshastigheten (27 m/min). Sålunda kan man gå direkt till punkten 2 om man ska ta topografin i beaktande).

3. Hänsyn till BUI:

3.1 Beräkning av Buildup Effect (BE):
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3.2 Beräkning av slutgiltig och justerad spridningshastighet: 1.3(10 = 13 m/min 

Beräkning med den mera approximativa metoden:

1. Grovt uppskattad spridningshastighet: ~27 m/min (fås på samma sätt som ovan).

2.1 Utläser spridningsfaktorn ur graf 11: ~2

2.2 Beräkning av spridningshastighet: 2(27 = 54 m/min

3.1 Beräkning av BE (samma som ovan): ~1.3 

3.2 Beräkning av slutgiltigt spridningshastighet: 1.3(54 ( 70 m/min
Som synes ger den approximativa en betydligt högre spridningshastighet än den mera exakta (70 m/min ( 13 m/min). Detta beror bland annat på att den approximativa antar att vindriktningen och lutningsriktningen är den samma, att den approximativa inte tar hänsyn till FFMC-värdet etc. 

Den approximativa metoden kan vara idé att använda i det inledande skedet för att snabbt få fram en siffra, som kan betraktas som en ”worst-case”-siffra. Efter det rekommenderas den mera exakta metoden för att få fram betydligt bättre siffror. Den bygger trots allt på testbränningar och faktiska bränder.

Vid frågor kan du kontakta mig:

rickard.hansen@kalmar.se
Tfn: 0480-457630
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