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Resurser för översvämning inom RäddSam F

Uppdaterad 2010-04-01
De olika alternativen har ingen inbördes rangordning utan utgår från närheten till Jönköping. Resurserna är sammanställda som exempel på teknik som kan nyttjas. Observera att vid vallbyggnation så är det viktigt att kontrollera grundförhållanden och bärighet. Invallning kräver också alltid pumpning på grund av läckage. 

Resursöversikt

	Kommun
	Pumpar
	Sandsäckar
	Barriärer
	Anm
	Insatta resurser

2010-04-01

	Aneby
	6
	
	
	Tillgång till europall ca 150 m med plast
	

	Eksjö
	18 st 600/min

2 st 1100 l/min

1 st 1500 l/min

5 st 3000 l/min trefas
	
	100 m Barriär 

	Ev finns en skopa kvar på Ing 2
	

	Gislaved
	2 st
	
	25 m barriär
	
	

	Gnosjö
	1 dränkbar pump

1 st bensindriven flytpump
	
	
	
	

	Habo
	
	Se rubrik Sandsäckar
	
	
	

	HRF
	5 st Nässjö

6 st Vetlanda
	Ja
	
	
	

	Jönköping
	27 st se rubrik Pumpar nedan
	Se rubrik Sandsäckar
	100 meter barriär levereras 2010-03-30
Se barriärbyggnation nedan
	
	5 utlånade till Vmo.

	Mullsjö
	6 st
	
	
	
	

	Sävsjö
	8 st 600l/min
	
	
	
	

	Tranås
	10 st
	
	
	
	

	Vaggeryd
	1
	
	
	
	

	Värnamo
	5 st 200l/min

2 st 600 l/min

1 st 1200 l/min
	1000 – 10.000 st
	
	
	200 meter nyinköpt barriär är monterad

Dränkbara pumpar inlånade

5 pumpar från Jkpg

1 st fyllningsskopa från Ing 2?


Barriärbyggnation med hjälp av barriärer

Alternativ 1.

Jönköpings kommun, Tekniska kontoret och Räddningstjänsten har tillsammans köpt in 100 meter barriär som klarar 45 cm dämningshöjd. Denna levereras 2010-03-30
Barriären kopplas ihop och förses med plastfolie. Folien hålls på plats med hjälp av sandsträng. Den sand som spolas under barriären kommer att täta densamma så att den slutar läcka.

Alternativ 2

Eksjö energiverk och räddningstjänsten Eksjö har köpt in samma materiel som Jönköping enligt ovan. Samma leveranstid.

Alternativ 3.

Värnamo kommun, tekniska kontoret arbetar på att köpa in 300 meter barriär som klarar ca 70-80 cm dämningshöjd. Ännu ej klart.

Alternativ 4.

MSB resurser, se nationella resurser

Alternativ 5.

Skadeservice i Östhammar. De har i dagsläget inget avtal med MSB utan debiterar sina tjänster

Telefon 0173-211 15 Dygnet runt


Skadeservice har färdigställda containers för omedelbar insats. Dessa containers lastas på lastväxlarbil och kan vara på väg inom en timme. 

Exempel på innehåll nedan:

  Eldrivna pumpar, kapacitet 100 l/m till 30 000 l/m. 

  Pumpar drivna med bensin/diesel med kapacitet
250 l/m till 6 000 l/m. 

  Slangar, kopplingar och tillbehör. 

  El-centraler och kablar. 

  Elverk med kapacitet från 2 till 450 KWA. 

  Olika typer av barriär med dämningshöjd upp 
till 120 cm.

Barriärbyggnation med hjälp av storsäck

Alternativ 1

Leverantör: 
Jönköpings kommun tekniska kontoret

Telefon:
036-105000, jourtid söks tekniska kontorets beredskap via SOS.

Kostnad: 200 kr/säck (uppfyllnad+lastning på bil och tömning efteråt, då de tar tillbaka materialet) sen tillkommer kostnaden för transport med kranbil beroende på vart dom ska levereras, tekniska kontoret kan lyfta säckarna 8-9meter och lasta 10-12 säckar per lass  kostnad ca 1000 kr/tim.alt kunden hämtar själv med egen bil.
Samtliga priser gäller vardagar 0700-1600 övrig tid + övertidsersättning pris ink moms,.

Alternativ 2
Askania AB (Baskarpssand)

Levererar enbart i storsäck 1000 kg

Kapacitet ca 250 ton/dygn =  250 säckar/dygn 

Pris ca 600 kr/säck

Telefon 036 – 498 80

Alternativ 3.

Kontrollera med lokala leverantörer av sand/stenmaterial

Byggnation

Storsäckarna ställs på rad så tätt som möjligt med hjälp av kranbil eller lastmaskin. På sidan mot vattnet läggs en bred (2,5-4,0 meter) plast över säckarna samt ned mot vattnet. Plasten stabiliseras med hjälp av mindre sandsäckar.  Fördelen med storsäckar är att de är enkla att placera ut och att det inte blir några skador när de tas bort.

OBS: Oklart hur högt vattenstånd som storsäckarna klarar!

Pumpar på förråd och i RVR flak vid räddningstjänsten Jönköping

	Antal 
	Typ
	Elanslutning
	Kapacitet
	Anm

	10
	Grundfors dränkbara
	10 amp enfas
	650 l/min
	

	7
	Slampumpar dränkbar
	10 amp enfas
	420 l/min
	Ej lågsugande under 1 dm

	4
	Grindex dränkbara
	10 amp enfas
	850 l/min
	Lågsugningskrage

	6
	Honda bensindrivna
	--
	1100 l/min
	Trycker 3 bar

	1
	Länspump på Tekniska kontoret Jönköping
	Diesel
	6000 l/min
	Särskilda kopplingar för övergång till 110 mm slang finns på räddningstjänsten.


Sandsäckar 

Alternativ 1.

Gröna säckar finns i olika lager enligt resursöversikt men tar mycket tid att fylla. 

Ing 2 har två särskilda skopor till lastmaskiner med skruv för rationell fyllning av sandsäckarna. Denna utrustning nås genom VB ATS 08-788 93 00.

Att fylla och stapla säckar med sand är ett vanligt sätt att bygga en invallning. Säckar av olika storlekar kan med fördel användas och kombineras i olika formationer beroende på önskad stabilitet, täthet och dämningsnivå. 

 

Skyddsvallar av sandsäckar kan göras ett par meter höga och höjas vid behov. 

 

För att säckarna ska ”låsa sig” och i möjligaste mån skapa en homogen, tät vall med ett minimum av hålrum, bör de inte fyllas mer än till cirka tre fjärdedelar. Invallningen kan vid behov tätas med jord och är relativt säker mot inre erosion.

Alternativ 2.

Brogårdssand AB som levererar fyllda plastsäckar 
Levererar i 25 kg säckar  42 st/pall  1080 kg

Kapacitet ca 100 ton/dygn  =  100 pallar á 42 säckar

Pris ca 600 kr / pall  eller 14:50 /säck

Telefon 036 – 410 45

Byggnation

Se www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Begransa-skador/

Sprängning av isproppar
Det finns personal vid Eksjö garnison som kan spränga isproppar. Denna utrustning och personal nås genom VB ATS 08-788 93 00.

Flyg med fotografering
Leif Gustavsson 070-544 30 65, han har hört av sig till Pär L. Han flög och tog foto 2004. 
Nationella resurser (enligt www.msb.se)

MSB har cirka 2 800 meter barriärer samt cirka 300 000 sandsäckar utplacerade på olika håll i landet. 

MSB har även tillgång till större pumpar och utbildad personal som kan stötta vid akuta översvämningar.

Barriärerna har en dämningshöjd på 80 cm. 300 meter av barriärerna kan dessutom förhöjas till en dämningshöjd på 120 cm.  

Om den drabbade regionen inte har tillräckliga resurser kan MSB stötta med materialresurser och experter. Den drabbade kommunen - räddningsledare eller Länsstyrelse - kontaktar MSB:s TIB om begäran av förstärkningsmateriel. 

Pumpar i förråd hos MSB
Tillgängliga 2010-03-29

1st länspump. Fabrikat ”Autoprime”.

10st länspumpar eldrivna 500 l/min.

5st länspumpar eldrivna 1000 l/min.

3 st länspumpar
Kontakt 

Vid behov av MSB:s översvämningsresurser 

kontakta Tjänsteman i beredskap, TIB.

054-150 150. 

Samtalet kopplas via SOS Alarm AB. 

 

